
       Złącza do budowy konstrukcji    
 rurowych i balustrad bezpieczeństwa

• ROZWIĄZANIA DLA WsZELKIEGO typU BARIEREK OCHRONNyCH I KONstRUKCJI RUROWyCH

• ZŁĄCZA pAsUJĄ DO WsZystKICH stALOWyCH RUR CALOWyCH O ŚREDNICACH OD 3/8”  DO 2”

• OCyNKOWANE ZGODNIE Z pN EN IsO 1461, NA ŻyCZENIE DODAtKOWO LAKIEROWANE pROsZKOWO

NA DOWOLNy KOLOR Z pALEty RAL

• NAJsZERsZA GAMA ZŁĄCZy RUROWyCH DOstĘpNA NA RyNKU

B E Z P I E C Z N E  B A L U S T R A D Y

TYP
95-8

CZOp 
WEWNĘtRZNy 
pGR

95

TYP
99-3
99-4
99-56
99-789
KLUCZ
sZEŚCIOKĄtNy

99

TYP
10-56 
100-789

ZAŚLEpKI
MAsKUJĄCE

100

98

TYP
105-6
105-7

105-8
105-9

105

pOZIOMA 
pODstAWA 
sŁUpKA

115

TYP
S115

pODKŁADKA 
DLA ZŁĄCZA 
115

S115

tRÓJNIK 
NAstAWNy

114

TYP
114-6
114-7

114-8
TYP
115-6
115-7

115-8

TYP
90-8

tRÓJNIK 
tRZyGNIAZ-
DOWy pGR

90

+/- 7°

TYP
91-8

KRZyŻAK  DWU-
GNIAZDOWy 
pGR

91

+/- 7°

TYP
92-8

92

KOLANO 
pGR

+/- 7°

TYP
93-8

93

+/- 7°

UCHWyt 
MONtAŻOWy
BLAtU

Każde złącze opisane jest kodem liczbowym, który określa typ oraz 
rozmiar złącza. pierwsza liczba oznacza typ złącza Kee Klamp®, druga 
liczba, po myślniku (-) podaje wielkość złącza, a tym samym określa 
średnicę odpowiadającej mu rury. Dwie cyfry po myślniku oznaczają, 
że złącze zaprojektowano do łączenia dwóch rur o różnych średnicach.

Oba gniazda
A i B

pasują do rury
rozmiaru 8

10-8
przykłady: 45-76

typ
złącza 

Kee Klamp® 45

A

B

A

B

typ
złącza

Kee Klamp® 10

Gniazdo A  
pasuje 

do rur rozmiaru 7
Gniazdo B pasuje do 

rur rozmiaru 6

MUFA 
OBEJŚCIOWA

145

TYP
145-7

Zamawianie złączy Kee Klamp®

   

 3 3/8”  17.5  10
 4 1/2”  21.3  15
 5 3/4”  26.9  20
 6  1”  33.7  25
 7  1 1/4” 42.4  32
 8  1 1/2” 48.3  40
 9  2”  60.3  50

Rozmiar rury
Kee Klamp® 

Zewn.  rury 
(mm)

Nominalne  
otworu (mm)

ZŁĄCZE 
OKApOWE

350

TYP
350-8

ROZEtA

118

TYP
121-7

TYP
118-8

NAROŻNE 
ZŁĄCZE 
OBEJŚCIOWE

121

TYP
82-5
82-6

82-7
82-8
82-9

ZACIsK 
DWU- 
stRONNy

82

TYP
83-5
83-6

83-7
83-8

83

ZŁĄCZE 
sWORZNIOWE

KRZyŻAK 
KĄtOWy DWU-
GNIAZDOWy

89

+/- 11°

TYP
84-5
84-6

84-7
84-8
84-9

ZAŚLEpKA 
ŻELIWNA

84

TYP
86-7
86-8

tRÓJNIK 
KĄtOWy

86

+/- 11°

KOLANO
KĄtOWE

87

TYP
87-7
87-8
+/- 11°

TYP
88-7
88-8

tRÓJNIK  
KĄtOWy
tRÓJ- 
GNIAZDOWy

88

+/- 
11°

ZŁĄCZE 
KALENICOWE

351

TYP
351-8

KLUCZ Z 
GRZECHOtKĄ

TYP
98
98-56
98-789

ODsADZONA 
pODstAWA 
sŁUpKA

265

TYP
265-7
265-8

OKRĄGŁA 
pODstAWA 
sŁUpKA

262

TYP
262-8

pODstAWA 
AttyKOWA

316

TYP
316-7
316-8

ZABEZpIE-
CZENIE ANty-
KRADZIEŻOWE

97
ATD

PASUJE DO 
ROZMIARÓW 
5-9

Kee Safety 
ul.Kineskopowa 1G/105
05-500 Piaseczno 
Polska

Tel.: 22 398 30 08 
                           

biuro@keesafety.com 
www.keesafety.pl

KEE KLAMP jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kee Safety Ltd.  Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w   niniejszej broszurze były dokładne, to Kee Safety Ltd. 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pomyłki.  Kee Safety Ltd. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Kee Safety Ltd. nie ponosi 
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TYP
89-7
89-8

89-87

TRÓJNIK 
PGR 

Rozmiar  rury
(cale)



TYP
A10-7
A10-8

A10

TYP
A21-8

DZIELONy 
KRZyŻAK 
NAROŻNy

A21

DZIELONy 
KRZyŻAK

A26

TYP
A35-8

TYP
A26-8

DZIELONy 
KRZyŻAK 
tRÓJGNIAZDOWy

A35

TYP
A12-8

45° tRÓJNIK 
DZIELONy KĄtOWy

A12

TYP
A40-8

A40

TYP
A45-7
A45-8

DZIELONA
KsZtAŁtKA 
OBEJŚCIOWA

A45
TYP
10-3
10-4
10-5
10-6
10-65
10-67
10-7

10-75
10-76
10-78
10-8
10-87
10-9
10-98

tRÓJNIK JEDNO- 
GNIAZDOWy

10

TYP
12-5
12-6

12-7
12-8

45° tRÓJNIK 
JEDNOGNIAZDOWy

12

ZŁĄCZKA pROstA 
- MUFA

14

TYP
14-4
14-5
14-6

14-7
14-8
14-9

TYP
15-4
15-5
15-6

15-7
15-8
15-9

KOLANO 90°

15

TYP
17-5
17-6

17-7
17-8
17-9

ZŁĄCZE 
OBEJŚCIOWE 
ZACIsKOWE

17

TYP
19-5
19-6
19-7

*
19-8
19-8T
19-9

REGULOWANy
tRÓJNIK
NAROŻNIKOWy

19

TYP
18-6
18-7
18-8

ZŁĄCZKA 
WEWNĘtRZNA

18

TYP
16-5
16-6
16-7

16-8
16-9

16

tRÓJNIK
ZACIsKOWy

TYP
29-6
29-7

29-8

tRÓJNIK 
JEDNOGNIAZDOWy
30°- 60°

29

KRZyŻAK
REGULOWANy
30°- 45°

30

TYP
35-4
35-5
35-6

35-7
35-8
35-9

TYP
30-6
30-7

30-8

ŁĄCZNIK 
sŁUpKOWy

31

TYP
31-8

KRZyŻAK 
tRÓJ-
GNIAZDOWy

TYP
45-3
45-4
45-5
45-6
45-65
45-7

45-76
45-8
45-86
45-87
45-9
45-98

ZŁĄCZE
OBEJŚCIOWE

45

tRÓJNIK 
GNIAZDOWy 
Z KsZtAŁtKĄ 
OBEJŚCIOWĄ 

46

TYP
46-4
46-5
46-6

46-7
46-8
46-9

TYP
40-4
40-5
40-6

40-7
40-8
40-9

40

KRZyŻAK 
CZtERO-
GNIAZDOWy

KOLANO NA- 
ROŻNIKOWE

20

TYP
20-4
20-5
20-6

20-7
20-8
20-9

TYP
21-4
21-5
21-6

21-7
21-8
21-9

tRÓJNIK
NAROŻNIKOWy

21

TYP
25-4
25-5
25-6

25-7
25-8
25-9

25

tRÓJNIK 
tRZyGNIAZDOWy

TYP
26-4
26-5
26-6

26-7 
26-8
26-87
26-9

KRZyŻAK 
DWUGNIAZDOWy

26

TYP
BC53-88

KOLANO
NAstAWNE

BC53

TYP
M52-5
M52-6

M52-7
M52-8

M52

UCHWyt
NAROŻNy

TYP
M50-4
M50-5
M50-6

M50-7
M50-8
M50-9

UCHWyt
pIONOWy

M50

TYP
M51-5
M51-6

M51-7
M51-8
M51-9

UCHWyt
pODWÓJNy
pIONOWy

M51

TYP
F50-4
F50-5
F50-6

F50-7
F50-8
F50-9

ELEMENt 
GNIAZDA 
WyCHyLNEGO

F50

TYP
P51-8

ZŁĄCZE M51
Z ODsADZONyM 
UCHWytEM

TYP
C52-555
C52-666
C52-777
C52-888

C52

GNIAZDO
WyCHyLNE,
NAROŻNE

TYP
MH50-6

MH50

TYP
MH51-6

UCHWyt
pODWÓJNy
pOZIOMy

MH51

ŁĄCZNIK 
ŚCIENNy 

TYP
61-3
61-4
61-5
61-6

61-7
61-8
61-9

TYP
62-5
62-6
62-7

62-8
62-9

stANDARDOWA 
pODstAWA 
sŁUpKA

62

TYP
64-6
64-7

64-8

BOCZNA
pIONOWA 
pODstAWA
sŁUpKA

64

TYP
65-6

65

BOCZNA
pOZIOMA 
pODstAWA
sŁUpKA

TYP
66-6
66-7
66-8

GNIAZDO
sŁUpKA

66

6160

TYP
60-5
60-6

60-7
60-8

ŁĄCZNIK 
ŚCIENNy 
WZMOCNIONy

TYP
55-6
55-7

55-8

KOLANO
ROZWARtOKĄtNE
NAstAWNE

55

KOLANO
OstROKĄtNE

56

TYP
56-8

TYP
C58-5
C58-6
C58-7

C58-8
C58-9

ŁĄCZNIK ŚCIENNy
WyCHyLNy

C58

TYP
P57-8

ZMODyFIKOWANE
ZŁĄCZE M50-8

P57

35

TYP
M58

pŁytKA
MONtAŻOWA

M58

pODstAWA
ŚCIENNA

TYP
68-6
68-7
68-8

68

TYP
67-7
67-8

stOpA
KĄtOWA
3°- 11°

67

TYP
71-6
71-7
71-8

OsŁONA 
pOGODOWA

71
TYP
69-6
69-7

69-8

stOpA
sŁUpKA Z 
MOCOWANIEM
BORtNICy

69

pODpORA 
pORĘCZy

70
TYP
70-5
70-6

70-7
70-8

TYP
77-4
77-5
77-6

77-7
77-8
77-9

ZAŚLEpKA

77

TYP
76-5
76-6
75-7
76-8

76

HAK

Ocynkowane złącza żeliwne Kee Klamp®

P58

UCHWyt
DWUstRONNy

TYP
P58-7

P51

TYP
P57E-7

ZMODyFI-
KOWANE
ZŁĄCZE p57

P57E

Ocynkowane złącza żeliwne Kee Klamp®

pIERŚCIEŃ

75
TYP
75-4
75-5
75-6

75-7
75-8

TYP
59--5
59-6
59-7

59-8
59-9

59

pODstAWA 
KOŁNIERZOWO
sWORZNIOWA

TYP
C50-44
C50-55
C50-66

C50-77
C50-88
C50-99

pOJEDyNCZE
GNIAZDO 
WyCHyLNE

C50

C51

pODWÓJNE
GNIAZDO 
WyCHyLNE

TYP
P50-8

P50

ZŁĄCZE 
M50-8 Z 
ODsADZO- 
NyM UCHEM

TYP
C53-8
pODWÓJNE,
NAstAWNE
GNIAZDO
WyCHyLNE

C53

TYP
M53-8

ELEMENt
GNIAZDA
WyCHyLNEGO

M53

TYP
72-8

72

pODpORA 
stOpNIA 
sCHODÓW

UCHWyt
pOsZyCIA

79

TYP
79-7

TYP
78-5
78-6

78-7
78-8

ZŁĄCZE
OCZKOWE/
ZAWIAsOWE

78

TYP
C51-555
C51-666
C51-777
C51-888
C51-999  
  

327

tRÓJ-
GNIAZDOWy
tRÓJNIK 
11°-30

TYP
328-7
328-8

KRZyŻAK 
DWUGNIAZDOWy
11°- 30°

328

TYP
363-7
363-8

pODstAWA
KĄtOWA
11°- 30°

363

ZACIsK 
JEDNO-
stRONNy

81

TYP
81-5
81-6

81-7
81-8
81-9

tRÓJNIK 
DZIELONy

DZIELONy 
KRZyŻAK 
CZtEROGNIAZDOWy

UCHWyt
pOZIOMy

* Normalnie używany w parach, ale sprzedawany i wyceniany pojedynczo.  

63

TYP
63-6
63-7

63-8

pODstAWA
KĄtOWA
45°- 60°

TYP
327-7 327-8


